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LAT DOSWIADCZENIA

b W BUDOWNICTWIE SZKIELETOWYM

+8% VAT
SKAN ch H US'I' cenaod 345 tys. zt ;OOVYCIJE r;'z“czHZr:é [ 92,35 m.2 wew.

Nowoczesny projekt z wysokimi sufitem otwartym wnetrzem. Wspaniale wpisuje sie
w malownicze scenerie, wérdd drzew i wody. Ostoja dla catej rodziny z odrobing
luksusu. Naturalne Swiatto wpada przez przeszklonqg fasade. Budowany w zgodzie z
naturg, z uzyciem najwyzszej jakosci materiatdw. Dzigki naszemu doswiadczeniu

wybudujemy go z najwigkszq precyzjqitow 3 miesigce.

Na powierzchni 70 m? zabudowy oferujemy 92,35 m? powierzchni wewnetrznej. Parter
domu posiada otwartq strefe dzienng z antresolq, przestronnq sypialnie, tazienke oraz
hol. Na pigetrze domu znajduje sie druga sypialnia oraz otwarta na parter domu druga
strefadzienna.
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PODSTAWOWY ZAKRES CENY OBEJMUJE

Wymiary: 11,5 m (Dt) x 6,0 m (Sz) x 7,6 m (W)

Powierzchnia: 70,0 m? zabudowy, 92,35 m.2 wewnetrzna (55,22 m? parter + 37,13 m?
antresola)

Konstrukcja: szkieletowa z drewna konstrukcyjnego C24 [ KVH

Izolacja: wetna skalna [ celuloza

Okna: 3-szybowe PCV, antracyt

Fasada: deska elewacyjna $wierkowa

Dach: blacha na rgbek, antracyt

Stan deweloperski/ deweloperski niepetny: dom oferowany w dwéch wariantach

standardu wykonania

www.skandichus.pl

Biuro: Kontakt:
; ul. Leéna 39, +48 538 498 989
SKANDIC HUS 05-124 Skrzeszew +48 662934 243

biuro@skandichus.pl



INFORMACJE SZCZEGOLOWE @
SKANDIC HUS

PARAMETRY TECHNICZNE DREWNA

rodzaj drewna: drewno konstrukcyjne C24/KVH, importowane ze Szwecji

obrébka: heblowane czterostronnie (gtadkie powierzchnie, bez zadzioréw)

suszenie: komorowe — zapewhnia optymalng stabilno§¢ wymiarowq

wytrzymatoéé mechaniczna: minimum 25 MPa/mm?

wytrzymato$¢ na Sciskanie wzdtuz widkien: zgodna z normaq EN 338

stabilno§¢ wymiarowa: gwarantowana dzigki procesowi certyfikowanego suszenia i obrobki

pochodzenie: certyfikowani producenci ze Szweciji (klasa jokosci konstrukcyjne;j)

IZOLACJA

materiat izolacyjny- wetna mineralna ISOVER lub Paroc
dopuszczalne sqg materiaty zamienne o rbwnowaznych par. cieplnych i akustycznych
ograniczamy Slad weglowy dzigki ograniczeniu strat ciepta i minimalizacji zuzycia energii

OKNA

polscy dostawcy, m.in. Witraz
6-komorowy system PVC
kolorystyka- antracyt, dwustronny
zestaw 3-szybowy

wspotczynnik przenikania ciepta Uw: ok. 0,9-1,1 W/mz2K

FASADA

Swierk skandynawski

zabezpieczona impregnatem

RODZAJ WYKONCZENIA

stan deweloperski lub deweloperski niepetny
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POWIERZCHNIA 70,0 m2 zab. [ 92,35 m.2 wew.

Powierzchnia wew. - 92,35 m.2
Parter - 55,22 m?2
Pietro (poddasze) - 37,13 m.

RZUT PARTERU
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Sypialnia
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RZUT ANTERSOLI

Salon z aneksem

kuchennym
282 m? .
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Antresola Parter :
193 m? .
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@ SKANDIC HUS

Projekt techniczny i architektoniczny v v

DEWELOPERSKI NIEPELNY DEWELOPERSKI

SCIANA ZEWNETRZNA

Deska elewacyjna

taty

Wiatroizolacja

Wetna Mineralna 200 mm

Konstrukcja drewniana — drewno C24/KVH
Paroizolacja

Ruszt instalacyjny wypetniony wetng 50mm

NN AN NENENAN

Ptyta OSB 12 mm lub ptyta gipsowa-wtdknowa

ANA AL SR NE NE RN

Ptyta G-K lub ptyta gipsowa-wtdknowa

SCIANA WEWNETRZNA

Konstrukcja drewniana - drewno C24/KVH
Plyta G-K lub ptyta gipsowa-widknowa

Ptyta OSB 12 mm lub ptyta gipsowa-widknowa
Konstrukcja drewniana - drewno C24/KVH

Wetna Mineralna 45 - 140 mm

CLOCKAK

Ptyta OSB 12 mm lub ptyta gipsowa-wtdknowa

NI NIANEA RN

Ptyta G-K lub ptyta gipsowa-wtdoknowa

DACH

Blacha na rgbek + rynny pétokrqgte

Parapety i obrobki blacharskie

Membrana dachowa +tatowanie

Wigzary dachowe - drewno konstrukcyjne C24/KVH
Wetna Mineralna 200 mm

Paroizolacja

Ruszt instalacyjny + wetna 50 mm

N VNANANANANAN
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Ptyta-GK
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@ SKANDIC HUS

DEWELOPERSKI NIEPELNY DEWELOPERSKI

STROP
Ptyta MFP 22 mm

Belka drewniana konstrukcja C24/KVH z izolacjq wetny
mineralnej 120 mm

Przestrzeh techniczna pod rekuperacije

L K X
L K X

Konstrukcja pod ptyty kartonowo - gipsowe 28 x 70 mm
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’ SKANDIC HUS

DEWELOPERSKI NIEPELNY DEWELOPERSKI

STOLARKA

Drzwi zewnetrzne N4 N4

Okna 3-szybowe PVC, antracyt v N

INSTALACJE I INNE

Instalacja elektryczna v

Instalacja wodno-kanalizacyjna v

Schody 15 000 zt netto

Dzwig 6000 zt netto

Taras drewniany od 1000 netto za m2

Ptyta Fundamentowa i ogrzewanie podtogowe (polecamy wykonawce) od 690 zt netto za m?2

Transport i montaz od 31 500 zt netto
CENA NETTO (+8% VAT) 345 000 zi 372600 zt

*Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu KC.
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